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Optyczny Aktywny

3C-OTNS 8600P

System Transportowy DWDM

Zalety rozwigzania
Zintegrowany system DWDM

* Wysokiej gestosci rozwiazanianie DWDM dla Cloud Data
Center,

* Zoptymalizowany wydajnosciowo i kosztowo system dla
Centréw Danych DCI w celu transportu ogromnej ilosci
danych przez sie¢ Metro lub sieci dtugiego zasiegu

* Ethernet over DWDM - transparentna transmisa aplikacji
wartwy 2i 3

* Szyfrowanie zgodne z IEEE802.1AE MAC sec

* Szyfrowanie 10G Wire Speed na kazdym porcie

* Peina pojemnos¢ systemu 48x10G daje 480G

* Kompatybilnos¢ z 1G, 2,5G, 8G i 10G

* Zasieg do 100km z zastosowaniem wzmacniaczy

* Zarzadzanie www

* SNMP

* Konsola

3C-LINK

Creative Clever Cool

System OTNS Aplikacje

= FTTC

« FTTB

« WAN Networks
SDH Networks
CATV Networks
Telecom

ISP

Cechy

Ogromny wzrost zapotrzebowania na przepustowos¢
napedzana przez aplikacje mobilne, videostreaming

i chmury zainicjowat potrzebe tgczenia rozproszonych
center danych w celu utrzymania ptynnej wymiany
informaciji. Aby nadazy¢ za swiatowym trendem
obnizania cen za przepustowos¢, tgczenie rozproszonych
centréw danych musi by¢ proste, wydajne i ekonomiczne.
Tradycyjna infrastruktura transportowa nie jest w stanie
temu wyzwaniu sprostac i nie jest przystosowana
ekonomicznie do hurtowego potgczenia z centrum
danych.

« Opfacalny

« Kompaktowy

« Elastyczne zastosowanie
« Funkcja SNMP

« Wysoka niezawodnos¢
« Wysoka stabilnos¢

w Pefne zarzadzanie

Rozwigzanie DWDM 3C-LINK 10G jest zintegrowang
serig kart OTNS 8600P oferujgcg wysokg gestosé¢ z
ogromng wydajnoscig przy efektywnym koszcie. System
wykorzystuje sprawdzong, dobrze znang technologie
Swiattowodowa, aby umozliwi¢ proste, niezawodne

i skalowalne potgczenie pomiedzy centrami danych dla
zastosowan zaréwno w sieciach Metro jak i dalekiego
zasiegu! Jedno z najwiekszych wyzwan dla operatorow
centréw danych jest ochrona danych przed podisuchem,
witamanianimi oraz innymi atakami. Wigkszo$¢
istniejgcych rozwigzan szyfrujgcych wymagaja
dodatkowych systemoéw, ktére sg drogie do wdrozenia

i zarzadzania.

RESIDENTIAL, MOBILE BACKHAUL,
METRO AGGREGATION

Urzadzenie producenta 3C-LINK OTNS8600P jest
rozwigzaniem dla systemow sieci przesytowych, ktére
tworczo rozszerza ekpsansje technologii WDM,
zapewniajgcych nieograniczony dostep, niezawodne,
elastyczne i wydajne rozwigzanie dla operatorow,
rozsytania telewizji, IDC, finanséw, rzadu, chmur,
masowych centr danych oraz dla innych branz.

1) : Gtowny interfejs transmisji
2) : 1-48 interfejsow lokalnych SFP/SFP+ 10G (8 :

3) : Interfejs Upgarde/Uplink

4 : Interfejs zarzadzania UTP

Interfejs konsoli
6 : 2 x karta zasilacza

? : 3 x karta wentylatoréw
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Creative Clever Cool
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Optyczny Aktywny

3C-OTNS 8600P

System Transportowy DWDM

SCHEMAT ZASTOSOWANIA

-
AN

3C-LINK 48*10G ZASIEG DO 100KM
SYSTEMY DWDM

standardowy zasigg transmisji realizowany jest w dystansie do 120km.
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3C-OTNS8600P

Uwaga:

Urzadzenie 3C-OTNS8600P wyposazone w 48 slotow na moduty SFP+ moze
mie¢ zainstalowane dowolne standardowe moduty typu 10G-SR/LR oraz BiDi,
ktére mozna tgczy¢ za pomoca patch-cordu $wiattowodowego z innymi
rozwigzaniami 10G zainstalowanymi po drugiej stronie tacza.

Wewnetrzna budowa multipleksera pozwala na transmisje z odstepem miedzy-
kanatowym 100GHz co daje maksymalne uzycie 48 kanatow. Jesli chcemy
mie¢ do dyspozycji 96 kanatéw nalezy uzy¢ rozwigzania z odstepem miedzy-
kanatowym 50GHz i zastosowac¢ drugie podobne rozwigzanie potgczone
kaskadowo z pierwszym.

Aplikacje

» FTTC

» FTTB

» WAN Networks
«» SDH Networks
» CATV Networks
» Telecom

» ISP

Cechy

« Opfacalny

« Kompaktowy

w Elastyczne zastosowanie
» Funkcja SNMP

« Wysoka niezawodno$¢
« Wysoka stabilno$¢

w Petne zarzadzanie
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JZTIRANG 3C-UINK

Creative Clever Cool

System OTNS Aplikacje

Optyczny Aktywny -« FTTC
« FTTB

3C-OTNS 8600P e

System Transportowy DWDM = CATV Networks

» Telecom
~ ISP
Cechy Cechy
* Rozwigzanie do montazu w szafie 1U, o bardzo wysokiej skali integracji w poréwnaniu do tradycyjnych « Opfacalny
rozwiazan, co daje oszczedno$é miejsca w szafie do 90%. = Kompaktowy )
» Elastyczne zastosowanie
. L n ) . ) » Funkcja SNMP
* Jeden kanat daje dostep 10 Gb/s oraz nizej adaptacyjnie dla wszystkich typéw ustug jak « Wysoka niezawodnosé
FE/GE/10GE LAN, 10GE WAN, STM-1 ~ 64, itp. « Wysoka stabilnos¢
« Pelne zarzqdzanie

*

*

*

*

*

*

*

Pojedyncze urzadzenie obstuguje maksymalng predko$c¢ transmisji do 480Gb/s. Rozwigzanie daje
elastyczno$c¢ konfiguracji na poziomie 80G/160G/400G i 480G adekwatnie do wymagan, a takze
zwigkszenie transmisji powyzej 480G poprzez taczenie urzadzen w stos.

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa transmisji oraz sieci kazdy z portoéw jest w petni fizycznie odizolowany
i przezroczysty.

Strona liniowa wspotpracuje z parg lub pojedynczym widknem $wiattowodowym, co daje maksymalng
oszczednos¢ w ilosci niezbednego okablowania.

Zasieg transmisji realizowany jest w dystansach do 40km i 80km w obszarze metropolitalnym. Chcac
zwigkszy¢ zasieg nalezy skorzystac z rozwigzan przekaznikowo/wzmacniajacych.

Mozliwe jest zarzadzanie i monitorowanie catej sieci przez protokét SNMP.

Wsparcie dla protekcji kabla optycznego 1 + 1, automatyczny wybdér trasy transmisji dla podniesienia
niezawodnosci sieci.

Podwdjne zasilanie urzadzenia wspierajace wymiane modutéw zasilania podczas pracy.
Prostota rozwigzania nie wplywa na pierwotng topologie sieci, nie ma ztozonych konstrukcji warstwy

optycznej, natomiast dobor sprzetu musi by¢ wykonany adekwatnie do ttumienia i diugosci potaczenia
Swiattowodowego.

Dystrybutor

telefon: +48 577 677 288

NetTrans Jarostaw Zydek adres e-mail: info@nettrans.pl
ul. Poznanska 115, 20-731 Lublin storna internetowa: www.nettrans.pl

(/2]
4
=
o
£
()
it
n
>
»

o
-




